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WKI - chauffe-eau

La gamme WKI permet 
d’avoir toujours de l’eau 
chaude à disposition. 
Les WKI se fixent au mur, 
ce qui est idéal pour 
économiser de l‘espace. 
Tous les chauffe-eau WKI 
disposent d’un raccordement 
à l’eau.  

 QUANTITÉ

+ Capacité 10, 20, 40, 60 et 80 litres 

+ De grands volumes peuvent être 

 fournis sans aucun problème (débit 6  

 à 9 secondes par litre)

+ Jauge de niveau d’eau

+ Interrupteur ON/OFF  fonction de   

 remplissage 

 FONCTIONNALITÉS

+ Fixation murale 

+ Thermostat réglable 0 à 97°C

+ Raccordement à l’eau 

+ Acier inoxydable 18/9

+ Alimentation électrique marine disponible

+ Peut être équipé avec différentes 

 résistances, alimentations électriques

AVANTAGES

OPTIONS

+    Montage de 2 robinets 

avec bras pivotants.

+    Robinet anti-goutte 

frontal, bras pivotants 

à gauche et à droite.

+  Robinet anti-goutte frontal,  

 sans bras pivotant.



DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

WKI - chauffe-eau

MODÈLE WKI 10n WKI 20n 3kW WKI 20n 6kW
Article no. 30110 30115 30120
Réserve d’eau chaude 10 ltr. / 80 tasses 20 lLtr. / 160 tasses 20 ltr. / 160 tasses
Capacité horaire en d’eau chaude 30 ltr. / 240 tasses 30 ltr. / 240 tasses 60 ltr. / 480 tasses
Temps de chauffage 20 - 97° 24 min. 45 min. 23 min.
Vitesse de tirage 6-9 sec/ltr. 6-9 sec/ltr. 6-9 sec/ltr.
Branchement 1N~220-240V/ 

3.2kW/50-60Hz
1N~220-240V/ 
3.2kW/50-60Hz

3N~380-415V/ 
6.6kW/50-60Hz

Fusible 1N~220-240V 16A 16A -
Fusible 3N~380-415V - - 3x10A
Fusible N~230V - 3x20A 3x20A
Tuyau de branchement d’eau 3/4” 3/4” 3/4”
Pression d’eau min. - max. 1-8 bar 1-8 bar 1-8 bar
Conduit d’évacuation Ø15 mm Ø15 mm Ø15 mm
Longueur du câble 1.3 m 1.3 m 1.3 m
Poids vide 8 kg 11 kg 11 kg
 plein 19 kg 33 kg 33 kg

Exécutions marines 1N~110-120V/ 
1.2kW/50-60Hz

1N~110-120V/ 
1.2kW/50-60Hz

3~220V/ 
6.6kW/50-60Hz

1N~110-120V/ 
2.4kW/50-60Hz

1N~110-120V/ 
2.4kW/50-60Hz

3~380V/ 
6kW/50-60Hz

1N~110-120V/ 
3.2kW/50-60Hz

1N~110-120V/ 
3.2kW/50-60Hz

3~440V/ 
6kW/50-60Hz

2~380V/ 
3kW/50-60Hz

2~380V/ 
3kW/50-60Hz

3~440V/ 
3kW/50-60Cy

3~440V/ 
3kW/50-60Cy

MODÈLE WKI 40n WKI 60n WKI 80n
Article no. 30125 30130 30135
Réserve d’eau chaude 40 ltr. / 320 tasses 60 ltr. / 480 tasses 80 ltr. / 640 tasses
Capacité horaire en d’eau chaude 90 ltr. / 720 tasses 90 ltr. / 720 tasses 180 ltr. / 1440 tasses
Temps de chauffage 20 - 97° 23 min. 35 min. 25 min.
Vitesse de tirage 6-9 sec/ltr. 6-9 sec/ltr. 6-9 sec/ltr.
Branchement 3N~380-415V/ 

9.6 kW/50-60Hz
3N~380-415V/ 
9.6 kW/50-60Hz

3N~380-415V/ 
19.2 kW/50-60Hz

Fusible 1N~220-240V 3x 16A 3x 16A 3x 16A
Fusible 3N~380-415V 3x 35A 3x 35A 3x 35A
Tuyau de branchement d’eau 3/4” 3/4” 3/4”
Pression d’eau min. - max. 1-8 bar 1-8 bar 1-8 bar

Conduit d’évacuation Ø15 mm Ø15 mm Ø15 mm
Longueur du câble 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Poids vide 17 kg 19,5 kg 24 kg
 plein 61 kg 82,5 kg 107 kg

Exécutions marines 3~220V/ 
9.6kW/50-60Hz

3~220V/ 
9.6kW/50-60Hz

3~220V/ 
19.2kW/50-60Hz

3~380V/ 
9kW/50-60Hz

3~380V/ 
9kW/50-60Hz

3~380V/ 
18kW/50-60Hz

3~440V/ 
9kW/50-60Hz

3~440V/ 
9kW/50-60Hz

3~440V/ 
18kW/50-60Hz

DIMENSIONS
WKI 10n WKI 20n 3KW WKI 20n 6KW WKI 40n WKI 60n WKI 80m

Art. No. 30110 30115 30120 30125 30130 30135
B1 188 253 253 316 316 367
B2 124 165 165 165 165 250
B3 74 165 165 165 165 250
D1 224 304 304 382 382 444
H1 523 583 583 685 856 890
H2 432 484 484 565 740 780
T1 249 313 313 404 404 456
T2 246 325 325 345 345 345

     Branchement électrique |      Branchement d’eau froid |      Branchement trop-plein
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